Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii RPO WM na lata 2014 – 2020, w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II”.

Załącznik do umowy nr ………………………………..
dotyczącej projektu „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” oraz „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II”
1. KOD INSTALACJI:
……………………

2. TYP URZĄDZENIA:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy generatora PV wynoszącej [kWp] …...…………  
3. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY INSTALACJI OZE:

· dobór urządzenia wraz z koncepcją techniczną 

· zakup modułów PV, inwertera, zabezpieczeń PV, konstrukcji oraz elementów połączeniowych

· transport 

· montaż instalacji PV
· konfiguracja i uruchomienie urządzenia (rozruch) 

· szkolenie z obsługi urządzenia

· gwarancja zgodnie z SIWZ

 4. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BENEFICJENTA:

· usunięcie zbędnych przedmiotów z miejsca instalacji urządzeń (węgiel, drewno, meble, śmieci i inne przeszkody)
· poinformowanie Wykonawcy instalacji OZE o instalacjach elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i innych elementach infrastruktury, które znajdują się w miejscach montażu wszelkich elementów instalacji fotowoltaicznej

· udostępnienie miejsca montażu inwertera możliwie najbliżej paneli fotowoltaicznych w celu minimalizacji strat po stronie stałoprądowej

· umożliwienie przyłączenia inwertera fotowoltaicznego do sieci elektrycznej – w pomieszczeniu w którym będzie umiejscowiony inwerter PV beneficjent musi zapewnić zgodną z obowiązującymi przepisami sieć elektryczną 3-fazową (na kablu 5 żyłowym) dla instalacji powyżej 3,6 kWp lub jednofazową (na kablu 3 żyłowym) dla instalacji mniejszych, zakończoną rozdzielnią elektryczną

· zapewnienie uziemienia o maksymalnej rezystancji 10 Ohm w miejscu przyłączenia instalacji PV 
· w przypadku dachu pokrytego eternitem konieczna jest jego wymiana – bez tego Wykonawca nie może dokonać montażu
· aktywne połączenie internetowe – wymagany zasięg sieci WIFI z dostępem do internetu w miejscu instalacji inwertera. Router beneficjenta musi działać w trybie DHCP.
· aneksowanie umowy w OSD (Operatorem Systemu Dystrybucji, tutaj PGE) w przypadku jeśli obecna moc przyłączeniowa obiektu jest niższa niż moc planowanej do przyłączeniu instalacji PV

· zawarcie umowy kompleksowej z OSD jeśli beneficjent obecnie kupuje energię elektryczną od innego sprzedawcy

· zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do OSD, a następnie zawarcie aneksu do umowy kompleksowej w celu czerpania pożytków wynikających z bycia PROSUMENTEM (chodzi o bilansowanie energii produkowanej i konsumowanej)
· w przypadku braku instalacji odgromowej Wykonawca zaleca jej zainstalowanie
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